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številka projekta

številka načrtaAndreja Štrukelj Sinčič, udia
ZAPS 1429

ZAPS 1429

1:50

Andreja Štrukelj Sinčič, udia

PZI 01/4 - vodilni načrt - načrt ureditve odprtih površin

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA

 Meta Petrič, udika

 KOTA ± 0,00 =  316,58 m.n.v.

Arhitekturni biro Štrukelj

Aljaževa ulica 15a

1000 Ljubljana,

tel. 01/50 53 626

www.abstrukelj.si

e-mail: biro@abstrukelj.si

OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Lj.

 OPOMBA:  VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

 OPOZORILO:
 Posnetek obstoječega stanja je povzet po razpoložljivih načrtih, izvajalec je dolžan
podatke pred izvedbo preveriti na objektu!
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A A

22,69 m2

cona odriva

robnik
z gumiranim robom 6/100/40

bela linija šir.5cm

robnik
z gumiranim robom 6/50/40

vogalni robnik z
gumiranim robom 6/25/40

bela linija šir.5cm

nagibnagib

drenažna cev DIN 100
na

gi
b

kaneleta
z rešetko šir. 16 cm

raven betonski robnik
5/20/100

raven betonski robnik
5/20/100

narisane talne označbe

T1 sintetična športna podlaga
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T2 asfalt
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raven betonski robnik 5/20/100raven betonski robnik 5/20/100

prečni prerez A-A 

40 cm mivka 0-2 mm, max 5% agregata do 0,2mm
               ločilni geosintetik (200g/m2)
10 cm     drobljenec 8-16 mm
20 cm     drobljenec 16-32 mm
               ločilni geosintetik (200g/m2)
 planum v naklonu
              
 

70cm      
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robnik z gumijasto zaščito
6/100/40

lovilec peska z odtokom
500/160/504

robnik z gumijasto zaščito
6/40/100

drenažna cev DIN 100 v naklonu
zasuta z gramozom 16-32mm,

obložena z ločilnim geotekstilom 250g/m2 oporni zid z 5,0m ograjo
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