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številka projekta

številka načrtaAndreja Štrukelj Sinčič, udia
ZAPS 1429

ZAPS 1429

1:200

Andreja Štrukelj Sinčič, udia

PZI 01/4 - vodilni načrt - načrt ureditve odprtih površin

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA

 Meta Petrič, udika

 KOTA ± 0,00 =  316,58 m.n.v.

Arhitekturni biro Štrukelj

Aljaževa ulica 15a

1000 Ljubljana,

tel. 01/50 53 626

www.abstrukelj.si

e-mail: biro@abstrukelj.si

OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Lj.

 OPOMBA:  VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

 OPOZORILO:
 Posnetek obstoječega stanja je povzet po razpoložljivih načrtih, izvajalec je dolžan
podatke pred izvedbo preveriti na objektu!
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P E 1 0 0 d 2 5 x 2 ,3 m m  v o d i t i  d o
z u n a n j e g a  p i t n i k a

T e r m o  j a š e k  s  k r o g e l n i m a
p i p a m a  i n  p i p o  z a  i z p u s t  v o d e  v

z i m s k e m  č a s u

P r i k l o p  h l a d n e  v o d e  v  o b j e k t u
(g le j  t l o r i s)

P a d e c  1 ,0 %

Pa
de

c 1
,0%

PRESTAVLJENA
OBST. PONIKOVALNICA

KT 316.03m
KV 314.42m
KD 311.53m

PONIKOVALNICA 2
KT 316.06m
KV 314.57m
KD 311.56m

RJ6
KT 316.03m
KI 314.78m
KD 314.78m
KV  315.13m - Priključek 11

22
KT 316.01m
KC 315.08m
KV  315.08m - Priključek 9

23
KT 316.01m
KC 315.30m
KV  315.30m - Priključek 8

IK7
KT 316.00m
KC 315.55m

IK8
KT 316.00m
KC 315.55m

IK9
KT 316.00m
KC 315.55m

IK10
KT 316.00m
KC 315.55m

IK11
KT 316.02m
KC 315.57m

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.

Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti

vsaj razreda C250 kN.

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.

Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti

vsaj razreda C250 kN.

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.

Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti

vsaj razreda B125 kN.

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.
Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti
vsaj razreda C250 kN.

Preveriti dejansko dimenzijo jaškov
in ju nadomestiti z novima ob robu tekališča.

Trup jaška lahko sega delno v tekališče,
pokrov mora biti postavljen izven tekališča,

v betonski izvedbi, kot vkopani slepi pokrov
na globini ca. 15 cm.

Iztok iz pitnika priključiti
na najbližji jašek sanitarne
kanalizacije, DN110

Segmenti plitve kanalete
h=75 mm preko temeljev ograje
min. l = 0,90 m

Segmenti plitve kanalete
h=75 mm preko temeljev ograje

min. l = 0,90 m

Peskolov PE DN400/1000 mm
mikrolocirati glede na položaj
temeljenja, odtok povezati na
obstoječi RJ padavinske kanalizacije

Peskolov PE DN400/1000 mm
mikrolocirati glede na položaj temeljenja,

odtok povezati na obstoječi RJ
padavinske kanalizacije

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.

Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti

vsaj razreda B125 kN.

Ponikovalnica 1
KP 315.71m
KV 314.25m
KD 311.21m

RJ2
KP 315.98m
KI 314.37m
KV  314.71m - Priključek 5

1
KT 315.98m
KC 314.48m
KV  314.48m - Priključek 2

3
KT 315.98m
KC 314.97m
KV  314.97m - Priključek 7

4
KT 315.99m
KC 315.09m
KV  315.09m - Priključek 6

Priklop drenažne cevi
KT 316.00m
KC 315.35m

14
KT 315.98m
KC 314.76m

KV  314.76m - Priključek 3

15
KT 315.98m
KC 315.00m

16
KT 315.99m
KC 315.24m

IK5
KT 316.03m
KC 315.58m

IK4
KT 316.00m
KC 315.55m

IK3
KT 315.99m
KC 315.54m

IK2
KT 315.99m
KC 315.54m IK1

KT 315.99m
KC 315.54m

NT
KP 315.99m
KI 315.54m

IK6
KT 316.00m
KC 315.55m

Prilagoditi višino obstoječih vstopnih
odprtin v jaške novi višinski ureditvi okolice.

Pokrove nadomestiti z LTŽ pokrovi z možnostjo
vstavljanja polnila, dim. 600x600 mm, nosilnosti

vsaj razreda C250 kN.

IK11
KT 315.99m
KC 315.54m

Iztok iz pitnika priključiti
na odvod padavinske
kanalizacije, DN110
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P E 1 0 0 d 2 5 x 2 ,3 m m  v o d i t i  d o  z u n a n j e g a  p i t n i k a
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kaneleta z rešetko šir. 16 cm; l=71,00m

kaneleta z rešetko šir. 16 cm; l=16,34m

kaneleta z rešetko
šir. 16 cm;
l=17,00m

kaneleta z rešetko šir. 16 cm; l=9,17m

kaneleta z rešetko šir. 16

cm; l=4,43m

ponikovalnica

kaneleta
drenažna cev
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LEGENDA - PRIKLJUČKI NA JAVNO INFRASTRUKTURO
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	6.1 odvodnjavanje in vodovod

